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fiir sicheres Lagern

Transport von Lithium-Batterien

Lithium-Batterien gelten im Transportrecht ~ Dazu zahlt die entsprechende Kenntnis zu ~ Werden Transportbehélter gemaB den

als Gefahrgut. Eine UN-Zulassung den offiziellen Verpackungsanweisungen Gefahrgutvorschriften korrekt verpackt,
des Behélters alleine rechtfertigt noch (siehe Tabelle), der Kennzeichnung gemaB  so kénnen diese in der betrieblichen
nicht alle Anforderungen, um den ADR und der Transportdurchfiihrung. Praxis in vielen Fallen auch fiur die
ADR-konformen Transport von Lithium- Dazu gehdrt auch der bewusste Umgang Aufbewahrung und Lagerung verwendet
Batterien fir alle Falle durchzufiihren. mit z.B. beschadigten Lithium-Batterien. werden. Es empfiehlt sich dennoch eine
Wir empfehlen daher unseren Kunden, Gefahrdungsbeurteilung passend zur
sich die entsprechende Fachkunde auf Situation vor Ort durchzufiihren sowie die

dem Gebiet anzueignen und die
zusténdigen Mitarbeiter umfangreich zu
schulen, damit die Behalter vorschrifts-
maBig eingesetzt werden.

o

Sicher Laden /
f

Sicherheitsfachkraft des Betriebs und ggf.
den Sachversicherer einzubeziehen.

Sicherheitsprodukte
fiir Lithium-Batterien

s

Sicher
Transportieren /

5

SONDERVORSCHRIFTEN UND VERPACKUNGSANWEISUNGEN

Sondervorschriften nach ADR Verpackungsanweisungen nach ADR

Kleine, intakte Lithium-Batterien <100 Wh Sv188 -

Intakte Lithium-Batterien >100 Wh SV230 P903
Prototypen SV310 P910
Batterien zur Entsorgung/Recycling SV377 P909
Beschadigte/defekte Batterien SV376 P908
Kritisch beschadigte/defekte Batterien (transportunsicher) SV376 P911

Zulassung der Verpackung Verpackungsanweisungen nach ADR

e S Batterien zur Beschédigte/ QULES L ek
Verpackungs- UN- Batterien 9 digte/defekte

’ Entsorgung/ defekte .
gruppe Codierung >100 Wh Recycling Batterien Batterlen
(transportunsicher)

(Normalfall)

*

Kunststoffsammelbehalter S VG2 Y 0 a 0 0 * 0

Kunststoffsammelbehélter L VG2 Y a 0* 0 0 ) 0

Akku-Stahlsammelbehalter VG1 X a Q a a o

Akku-Sicherheitstonne VG1 X 0 o O 0 o

Akku-Systembrandschutzbox VG2 Y O 0 0 0 o
Bitte in allen Fallen auf ein konformes Verpacken und Transportieren achten. * prinzipiell méglich, nicht empfohlen
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fiir sicheres Lagern

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE rc 9

. e sicheres Transport- und ® Boxen sind stapelbar und miteinander
s g e Aufbewahrungs-system fur Lithium- koppelbar
< Batterien e 2 stabile Verschlussschnallen
. e spezielle Brandschutz-Auskleidung aus * 2 Tragegriffe fiir einfaches Handling

nicht brennbaren Materialien « abschlieBbar mittels Vorhingeschloss

- e formbare Spezialkissen verhindern (nicht im Lieferumfang)
ungewollte Bewegung der Akkus im * aus langlebigem, schlagzihem
Inneren der Box (im Lieferumfang Kunststoff

i enthalten)

¢ Inklusive Gefahrgut-Aufkleber

[

N | Tragegriffe

stapel- und

koppelbar
Brandschutz-

Auskleidung

formbare Spezialkissen Defekte Akkus missen bei der Arbeit sicher
transportiert werden.

Mogliche Anwendungen:

e UN-Zulassung fiir Lithium-Batterien der
Verpackungsgruppe Il

e fUr Lithium-Batterie bis maximal 5 kg

o VorschriftsgemaBer &ffentlicher Transport
auf StraBe mdglich

e auch als stationarer Sicherheitsbehalter
zur Lagerung einsetzbar

¢ brandgeschutzte Aufbewahrung flr
unterwegs und z.B. auf der Baustelle

¢ ideal zum sicheren Separieren von Akkus
mit hoher Gefahrdung (z. B. defekte oder
Quarantane-Akkus)

Ein MUSS, wenn Akku-Geréte im Betrieb einge- Erfolgreicher Brandversuch:
setzt werden, da der Akku jederzeit kaputt gehen die CEMO Brandschutzbox halt.
kann (Brandgefahr).

=S isnat

AuBenmaBe cm InnenmaBe cm Anzahl Gewicht
Bezeichnung (Ixbxh) (Ix b xh) Spezialkissen ca. kg Best.- Nr.
Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 2-S 40x30x 21,5 30x19x9 2 4,5 11563
Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 3-S 40x30x 34 30x19x21,5 3 6 11564
ZUBEHOR Weitere GréBen auf Anfrage.
Spezialkissen fir Akku-Systembrandschutzbox 11565

Ubersicht ADR-Vorschriften Seite 208
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Akku-Sicherheitstonne rco

* 60 Liter Spannringdeckelfass e fiir Transport gelten besondere Druckentiastung
e Spezielles Ventil zur Druckentlastung im ADR-Bestimmungen (siehe Seite 208 im Schadensfall
Schadensfall Sondervorschriften und na.ch.dem
» UN-Zulassung, fiir gefahrliche Giiter der Verpackungsanweisungen) Prinzip des
Verpackungsgruppen |, Il oder Il * bitte beiliegende Verpackungshilfe Dampfkochtopfs
e zur Verwendung mit Vermiculite als beachten!
Puffermaterial e inkl. 1/2 gefiillt mit Vermiculite und
* 60 kg zulassiges Gesamtgewicht Kunststoffbeutel

e ideal als Lagertonne von beschadigten
Akkus fur die Entsorgung
e zugelassen zum Transport von Lithium-
Batterien (UN 3480 und UN 3090 von
0,5- Skg) Ideal zur sicheren Verwahrung
von defekten Akkus fiir eBikes,
PowerTools, Gartengerate uvm.

Leergewicht /

Abmessungen cm Fassungsvermoégen Maximalgewicht
Bezeichnung (2 x Hohe) | kg Best.- Nr. Versand
Akku-Sicherheitstonne 38 x 66 60 4,9/60 11200 @
ZUBEHOR
Sack Vermiculite (entspricht ca. 501) 4,5 11205
Inlaysack fiir Akku-Sicherheitstonne 11232
Kunststoffbeutel fir Einzelakku 11233 @

Akku-Stahlsammelbehalter rco

Kl

SAFE

e unterfahrbar, stapelbar und kranbar fr
einfaches Handling

e zur Verwendung mit Vermiculite oder
Blahglasgranulat als Puffermaterial

¢ 120 Liter Fassungsvermogen (siehe Seite 211)
* ideal als Lagerbehdlter von bescha- * UN-Zulassung fiir gefahrliche feste Giiter
digten Akkus bis zu ihrer Entsorgung. der Verpackungsgruppen |, Il und Ill
L4 robuster, feuerverzinkter Stahlbehalter e flr Transport ge|ten besondere ADR-
mit stabilen Verschlussschnallen Bestimmungen (siehe Seite 208
¢ umlaufende Gummi-Dichtung schiitzt Sondervorschriften und Verpackungs-
vor eindringender Nésse anweisungen), darf nur von fachkun-
Akku-Stahlsammel- / e Deckel lasst sich leicht 6ffnen und hier- digem Personal durchgefiihrt werden
behélter mit Vermiculite (s. Zubehor) bei einstufig arretieren
AuBen- Innen- Fassungs- Leergewicht /
abmessungen cm abmessungen cm vermogen Maximalgewicht
Bezeichnung (Ixbxh) (Ixbxh) | kg Best.- Nr. Versand
Akku-Stahlsammelbehalter 71,5x71,5x58 58 x 58 x 39 120 54 /170 11201 @
ZUBEHOR
Sack Blahglasgranulat (entspricht ca. 55 1) 12,5 11204
Sack Vermiculite (entspricht ca. 50 1) 45 11205 )
Inlaysack fiir Akku-Stahlsammelbehlter 11231
Kunststoffbeutel fiir Einzelakku 11233
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Kunststoff-Sammelbehalter rco

Optimales Lager- und Transportsystem ® Aus Brandschutzgriinden nur
* UN-zugelassenes Lager- und in Verbindung mit geeignetem
Transportsystem flr feste Gefahrglter Puffermaterial (z.B. Vermiculite oder
(eingestuft in Verpackungsgruppe I Blahglasgranulat) verwenden
und 1l1) e fiir ADR-konformen Transport sind
e stoBunempfindlicher PE-Kunststoff Verpackungsanweisungen zu beachten
hoher Dichte (PEHD) (z.B. P909 von Seite 208) Kunststoff-Sammelbehalter S
e Stapelbar und transportsicher e | ieferung mit Deckel und Spanngurt
e |[deal zum Sammeln von Lithium-
Batterien fir Recycling und Entsorgung
SAFE
AuBenabmessungen Innenabmessungen Fassungs- Fiillgewicht
Bezeichnung cm (I xb x h) cm (Ixb x h) vermogen in | ca. kg Best.-Nr.  Versand
Kunststoff-Sammelbehalter S 120 x 80 x 40 111,5x71,5x 24,5 195 300 11202 ,@
Kunststoff-Sammelbehalter L 120 x 100 x 76 112 x 92 x 60 610 400 11203 ,@
ZUBEHOR
Sack Blahglasgranulat (entspricht ca. 551) 12,5 11204 )
Sack Vermiculite (entspricht ca. 501) 4,5 11205
Inlaysack fir Kunststoff-Sammelbehalter S 11229 @
Inlaysack fur Kunststoff-Sammelbehélter L 11230 @
Kunststoffbeutel fiir Einzelakku 11233

Puffermaterial fur Lagerung und Transport

Blahglasgranulat und Vermiculite
¢ nicht brennbar

¢ hohe Warmeisolation

¢ saugstark bei Elektrolytaustritt

¢ nicht elektrisch leitend

Beide Materialien sind schon seit vielen
Jahren bewahrte und geprufte Puffer-
materialien fir Gefahrgut-Verpackungen.
So kdnnen diese Granulate bei sorg-
faltigem Einsatz ein Uberspringen der
Flammen von einer auf die andere Zelle
verhindern. Gerade Blédhglasgranulat ist
fur den Anwendungsfall Lithium-Batterien
besonders geeignet, da es sich im
Brandfall um die Zellen legt und eine
schutzende Schicht zur Abschirmung
bildet.

Blahglasgranulat Vermiculite
Fiillgewicht
Bezeichnung ca. kg Best.- Nr. Versand
Sack Blahglasgranulat (entspricht ca. 55 I) 12,5 11204 @
Sack Vermiculite (entspricht ca. 50 1) 4,5 11205 @
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